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CaOflex    
 
DESCRIPCIÓN 
CaOflex ® es un óxido de calcio anhidro con características físicas y químicas de alta calidad y pureza, 
proporcionando excelentes resultados cuando es utilizado como materia prima en procesos químicos e 
industriales. 
 
APLICACIONES 
Se utiliza como materia prima en procesos químicos e industriales como agente: Neutralizante,  
estabilizante, floculante, desecante y fundente. 
 
 
   Propiedades Físicas y Químicas 
 
   Retenido en malla US 325 (%)................................................ 2.50  máx    
   Reactividad, tiempo para alcanzar 90 º C (segundos)……....... 60 máx.  
 
 
  Composición Química Típica 
 
  CaO (%)............. 93.00 mín.      
  
 
PRESENTACION 
Empacado en sacos de papel de 25 Kg. con forro interno de plástico. 
 
RECOMENDACIONES PARA SU MANEJO 
Guantes de hule, goggles y mascarilla contra polvos.  
En caso de haber contacto con la piel, lávese con abundante agua. 
En caso de haber contacto con ojos o vías respiratorias, lave la zona afectada y solicite atención médica.  
 
RECOMENDACIONES PARA SU ALMACENAMIENTO 
Bodegas secas y ventiladas.  
NO estibar más de 10 sacos. 
Rotación de producto. 
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